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SEAMASTER
AQUA TERRA 150 M QUARTZ 30 ММ

Сталь / Сталь

Калибр
4561 231.10.30.60.55.001

aКварцевый механизм
hИндикатор окончания срока службы элемента

питания
oСапфировое стекло
tАнтибликовое покрытие с двух сторон
dЗавинчивающаяся заводная коронка
b Часы с бриллиантом/с бриллиантами
EГарантия сроком на два года
YВодонепроницаемы при давлении до 15 бар

(150 метров)

ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ
Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов):
задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает
водонепроницаемость часов.

2. Корректировка даты: вытяните головку в положение 2 и вращайте ее
вперед или назад, после чего задвиньте головку в положение 1.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните
головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается.
Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной
стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного
времени.

Окончание срока работы элемента питания сигнализируется
перемещением секундной стрелки каждые 4 секунды. При этом часы
продолжают работать несколько дней, в течение которых необходимо
обязательно заменить элемент питания, обратившись к официальному
дилеру OMEGA.


